
NORMAS INTERNACIONALES

El equipo para pruebas de resistencia a la caída libre CLM-7000, permite 

recrear la caída libre y los efectos que esta provoca en diversos 

empaques como lo son contenedores cúbicos, costales, cilindros, entre 

otros. Su finalidad es evaluar la resistencia y capacidad para proteger su 

contenido interno, además que cumple con los requerimientos solicitados 

en la norma ASTM D5276. 

CARACTERÍSTICAS

•    Interfaz de 10” (pantalla táctil).

•    Memoria para almacenar hasta 5 pruebas.

•    Navegación amigable por el menú del software interno.

•    Ubicación ergonómica de controles para comodidad del usuario.

El CLM-7000 le ofrece dos modos de ejecución de pruebas:

• Test= En este modo el usuario puede modificar y guardar los parámetros 

de hasta cinco pruebas (altura y tiempo de espera), con flechas para la 

navegación entre ellas.

• Manual= en el modo manual el usuario manipula desde el “control 

manual” la altura y el momento en que se suelta la muestra en tiempo 

real.

El equipo está fabricado en una estructura con perfil de aluminio y guarda 

de seguridad de policarbonato con una placa base de acero inoxidable.
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CLM-7000

Alimentación eléctrica   110 V.C.A. ( + Tierra Física)

Alimentación neumática   100 psi

Potencia   200 W

Dimensiones del equipo
  Aprox. 1180 x 2120 x 2640 mm
  (46.46 x 83.46 x 103.94 in)

Peso   Aprox. 200 kg (440.93 lb)

Rango de prueba   800 a 2300 mm (31.50 x 90.55 in)

Resolución de altura   0.1 mm (0.004 in)

Tamaño máximo de muestra   450 x 350 mm (17.72 x 13.78 in)

Peso máximo de muestra   40 kg (88.18 lb)

Conexión a toma de aire   1/2” NTP hembra

Interfaz   Computador táctil

Anclaje   Anclaje por taquetes de expansión

Régimen de motor   60 rpm
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