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ANALISIS EN
LABORATORIO

de bebidas alcohdlicas

El nuevo Maselli LP10 Alcohol es un innovador
sistema de andlisis de laboratorio
especificamente desarrollado para la medicién
de alcohol y extractos en vino, mosto-vino y
cerveza. El disefio modular y totalmente
configurable, hace que el sistema sea mas
performante para aplicaciones especificas vy
asequible a la vez. El analisis de los parametros
se basa en la tecnologia 6ptica: la combinacion
del indice de refraccién y la velocidad del sonido
determina, ademas del Alcohol, otros
parametros de Control de Calidad (Extracto
Original y Real).

La precision de la medicion se optimiza
mediante el método patentado de refinar la
medicién del Alcohol con el valor de
conductividad de la muestra. Los
parametros opcionales se miden con otro

MOSTO . modulo - afiadible también posteriormente -
MO T B que utiliza el método tradicional de presion/
Gz A temperatura para medir el CO2 disuelto y un
MEZCLA DE CERVEZAS P AL WY u yu

sensor optico basado en el apagado de la
fluorescencia para la medicion del oxigeno.

La bebida que se va a analizar puede

semplearse directamente de un beaker, de un
MOSTO
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VINO Y VINO ESPUMOSO ITerentes tipos de recipientes €en Ccaso e

qgue el LP10 esté conectado al
muestreador semiautomatico Maselli SLO1.
Todos los datos de analisis se
adquieren mediante el software integrado
gue permite compartirlos y analizarlos, incluso
a distancia.
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ANALIZADOR DE LABORATORIO

ALCOHOL, EXTRACTOS, PLATO
PARA LAS INDUSTRIAS DE VINO Y CERVECERA


https://www.maselli.com/

LP10: muestreo a través de un carrusel

Ademds del muestreo desde beaker y recipiente (mediante el
muestreador semiautomatico SLO1), el sistema LP10 puede
conectarse a un carrusel para realizar muestreos mdltiples y
continuos.

El producto, que puede tomarse directamente de un depdsito,
se coloca en las ranuras numeradas del carrusel -hasta 18- y se
muestrea continuamente mediante una bomba peristdltica, lo
que supone un ahorro considerable de tiempo y costes.

Mas productos
para cerveza

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS BAAG6

Analizador de cerveza

Cerveza Vino

Rango de medicién 0...16 %p/p (0...20 %v/v) 0...16 %p/p (0...20 %v/v)

Alcohol Repetibilidad +0.02 %v/v +0.02 v/v
Escalas de medicién %v/v, %p/p %v/v, g/
Rango de medicién 0...30 Ew 0..300 g/I

TR e i £0.02 Ew 0.5 g/I
Escalas de medicién °Plato %p/p, g/

Rango de medicion e En linea - Alcohol, Plato,

gx.tr.a‘:tl‘js Repetibilidad £0.02 Plato Extractos, CO2
S RISES Escalas de medicion °Plato L2
o Rango de medicién 0..300g/l Analizador CO2/02
e aigioie  Repetibilidad £0.5 g/l
Escalas de medicion %p/p, g/

CARACTERISTICAS TECNICAS

Temperatura del producto: 5°..+40°C (41°F...104°F)* .
B e Proteccion: Laboratorio / Portable —
- Receptor IP65 de EN60529 €02y Oxigeno
- Sensores IP67 de EN60529
Fuente de alimentacién: AC 100..240V, 1.5A, 50/60Hz T1a

DC24V 50W - Alimentacién opcional Analizador TPO
Interfaz: Ethernet, USB

*con compensacion automatica de la concentracion de aztcar mediante sonda termométrica
Pt1000 de acero inoxidable AlSI 316 3/8" Clase "A" de IEC751

Laboratorio — TPO, CO2 real,
volumen HS

Consulte la ficha técnica para obtener mds datos.
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https://www.maselli.com/
https://www.linkedin.com/company/maselli-misure-s.p.a./
https://www.youtube.com/channel/UCnKiPUkWvgX_GdubsWpPtwg
https://www.facebook.com/masellimisurespa
https://www.maselli.com/
https://www.maselli.com/in-line-analyzers/beer/ba06-beer-analyzer/
https://www.maselli.com/laboratory-analyzers/beer/lp20-laboratory-and-at-line-co2-02/
https://www.maselli.com/laboratory-analyzers/beer/



